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(57) Abstract: An efficient authentication is made possible by a method for authenticating a subscriber MT (6) for utilizing services 
in a wireless LAN (WLAN) (10) while using an IP multimedia subsystem (IMS) (3). The inventive method is characterized in that 
a subscriber MT (6), who is to be authenticated and who is located at a location having WLAN coverage, receives an IP address 
from the WLAN (10) in an attributed manner, after which the subscriber authenticates himself with regard to the IP multimedia 
subsystem (3) while giving this IP address. In addition, an element ((WAGW (2)) of the WLAN (10) is informed of the result of the 
authentication of the subscriber MT (6) with regard to the IMS (3). 
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Verdffentlicht: 

— mit internationalem Recherckenbericht 

Zur ErkJdrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erklarungen C'Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Eine effiziente Authentifizierung wind ermdglicht durch ein Verfahren zur Authentifizierung eines Teil- 
nehmers MT (6) fur die Inansprachnahme von Diensten in einem Wireless LAN (WLAN) (10) unter Verwendung eines IP Multi- 
media Subsystems (IMS) (3), dadurch gekennzeichnet, dass ein zu authentifizierender Teilnehmer MT(6), der sich an einem Ort mit 
WLAN-Abdeckung befindet, vom WLAN (10) eine IP Adresse zugewiesen bekommt, worauf er sich gegenuber dem IP Multimedia 
Subsystem (3) unter Angabe dieser IP-Adresse authentifiziert und wobei ein Element (WAGW (2)) des WLAN (10) vom Ergebnis 
der Authentifizierung des Teilnehmers MT (6) gegenuber dem IMS (3) informiert wind. 



